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R1
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- technológiai védőréteg
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóróréteg
- 15 cm monolit vasbeton födémlemez
- 1,5 cm vakolat
- festés

R23

R24 R22

R25

R19

R26

R27

R19

R2
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 6 cm aljzatbeton
- technológiai védőréteg
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóróréteg
- 6 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R4
- 10 x 10 x 10 cm sötétszürke kockakő
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R3
- palafedés
- lécezés
- ellenléc
- fóliaréteg
- szarufák között 15 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- 2,5 mm gipszkarton

R5
- 3mm grafitszürkére porszórt acéllemez, szegecselve
- 2,5 cm lécezés
- 1 rtg bitumen vízszigetelés 4mm vtg
- 2,5 cm párnafa
- 15 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- HEA 100
- 6 cm lécezés
- 12,5 mm gipszkarton

R6
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- lépéshanggátló úsztatóréteg
- trapézlemez
- HEA 100
- párazáró fólia
- 15 cm szálas hőszigetelés
- 2,5 cm párnafa
- 2,5 cm lécezés
- 3mm grafitszürkére porszórt acéllemez, szegecselve

R8
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- párazáró fólia
- 15 cm lépésálló zártcellás polisztirol hőszigetelés
- technológiai védőréteg
- 2 réteg bitumenes vízszigetelés
- technológiai védőréteg
- 6 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R7
- 3mm grafitszürkére porszórt acéllemez, szegecselve
- 2,5 cm lécezés
- 1 rtg bitumen vízszigetelés 4mm vtg
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- lécezés
- 12,5 mm gipszkarton

R10
- 12,5 mm gipszkarton
- párazáró fólia
- 15 cm szálas hőszigetelés
- 50 cm kőfalazat
- 1,5 cm vakolat
- festés

R9
- 3mm grafitszürkére porszórt acéllemez, szegecselve
- 2,5 cm lécezés
- 1 rtg bitumen vízszigetelés 4mm vtg
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- 12,5 mm gipszkarton

R11
- 3mm grafitszürkére porszórt acéllemez, szegecselve
- 2,5 cm lécezés
- 1 rtg bitumen vízszigetelés 4mm vtg
- eltérő magasságú párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- HEA 180
- álmennyezet rendszer
- 12,5 mm gipszkarton

R12
- 3 mm műgyanta bevonat
- 6 cm aljzatbeton
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóréteg
- trapézlemez
- HEA 180
- álmennyezet rendszer
- 12,5 mm gipszkarton

R13
- 3 mm műgyanta bevonat
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- párazáró fólia
- 15 cm lépésálló zártcellás polisztirol hőszigetelés
- technológiai védőréteg
- 2 réteg bitumenes vízszigetelés
- technológiai védőréteg
- 6 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R18
- termett talaj
- 50 cm kőfalazat
- 2 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- 12,5 mm gipszkarton

R17
- 2 cm léc borítás (10 x 2 cm), 2 cm-es hézaggal
- 5 cm fa bordázat
- 1 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- 20 cm vasbeton falazat
- 1,5 cm vakolat
- festés

R16
- 2 cm léc borítás (10 x 2 cm), 2 cm-es hézaggal
- 5 cm fa bordázat
- 1 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- HEA160

R15
- 2 cm léc borítás (10 x 2 cm), 2 cm-es hézaggal
- 5 cm fa bordázat
- 1 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- Z 180 szelvény
- HEA160

R14
- 3 mm műgyanta bevonat
- 6 cm aljzatbeton
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóréteg
- 12 cm vasbeton alulbordás lemez, a bordák teljes
magassága 50 cm

R19
- 50 cm kőfalazat
- 2 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 20 cm szálas hőszigetelés
- párazáró fólia
- 12,5 mm gipszkarton

R20
- 10 x 10 x 10 cm sötétszürke kockakő
- 5 cm cementágy
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R22
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 6 cm aljzatbeton
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóréteg
- 12 cm vasbeton alulbordás lemez, a bordák teljes
magassága 50 cm

R21
- nagy kopásállóságú egyedi, modulos szőnyegpadló
- ragasztás
- 1,5 cm kiegyenlítő réteg
- 6 cm aljzatbeton
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóréteg
- 12 cm vasbeton alulbordás lemez, a bordák teljes
magassága 50 cm

R23
- 2 cm léc borítás (10 x 2 cm), 2 cm-es hézaggal
- 5 cm fa bordázat
- 1 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- HEA 180 gerendák
- párnafa
- 12,5 mm gipszkarton

R25
- 1 cm nagy kopásállóságú sötétszürke járólap
- 0,5 cm ragasztóhabarcs
- 5 cm aljzatbeton
- párazáró fólia
- 15 cm lépésálló zártcellás polisztirol hőszigetelés
- technológiai védőréteg
- 2 réteg bitumenes vízszigetelés
- technológiai védőréteg
- 6 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy
- termett talaj

R24
- nagy kopásállóságú egyedi, modulos szőnyegpadló
- ragasztás
- 1,5 cm kiegyenlítő réteg
- 6 cm aljzatbeton
- 2 cm lépéshanggátló úsztatóréteg
- 12 cm vasbeton alulbordás lemez, a bordák teljes
magassága 50 cm
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R26
- 2 cm léc borítás (10 x 2 cm), 2 cm-es hézaggal
- 5 cm fa bordázat
- 1 réteg bitumenes vízszigetelés 4mm
- 2,5 cm párnafa
- 20 cm szálas hőszigetelés
- 20 cm vasbeton falazat
- beépített szekrény, alsó részén szellőzőcsővel

Statikai modell

R27
- zártszelvény 60.60.40
- álmennyzeti rendszer
- 12,5 mm gipszkarton

60.60.40 zárszelvény

40.40.40 zárszelvény

80.80.40 zárszelvény

Sínen mozgatható reflektorok

Kiállító felület, alatta rejtett
tárolóval

Habüveg

Rejtett lefolyócső, falazatba vésve

Rejtett titáncink ereszcsatorna

Álmennyezetbe sűllyesztett világítás

Használtlevegő elszívás
Rejtett, indirekt világítás

Rejtett árnyékoló

Használtlevegő elszívás

Friss levegő befúvása

Beépített szekrény

Utólagos aláfalazás, szakaszosan
60.60.40 zártszelvény

40.40.40 zártszelvény

80.80.40 zártszelvény

Z 180 szelemen

HEA 180

HEA 180

HEA 160

HEA 140

HEA 100

HEA 100

HEA 180HEA 160

HEA 140

Z 180 szelemen

60.60.40 zártszelvény

40.40.40 zártszelvény

HEA 160

Acélsodrony andráskereszt

Acélsodrony andráskereszt

HEA 100

Z 180 szelemen

Acélsodrony andráskereszt

HEA 180

HEA 180

HEA 160

20 cm vastag vasbeton szerkezet

20 cm vastag vasbeton szerkezet

20 cm vastag vasbeton szerkezet

Méretezett fő elszívó légcső

Méretezett fő befúvó légcső
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