
intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása debrecenben - 2O13

2 344,24 m2
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ütemezés

1/A ÜTEM:
főépület belső korszerűsítése
aluljáró behűzása a csarnoktérbe

1/B ÜTEM:
MÁV-trafó áthelyezés
keleti  A -szárny bontása
új körforgalom és közművek építése

1/C ÜTEM:
buszpályaudvar és P+R parkolók építése
Petőfi tér megújítása

1/D ÜTEM:
nyugati  C -szárny bontása
helyén új irodaház építése

2/A ÜTEM:
új telekosztás
új MÁV-épületek építése
MÁV-székház ideköltözése
Posta áthelyezése

2/B ÜTEM:
új fejlesztések
az igények szerinti ütemben

JELENLEGI ÁLLAPOT:
erős karakterű főépület
két bizonytalan, barokkos oldalszárny
nem akadálymentes aluljáró
nincs kapcsolat dél felé

tengelyek

beépítési struktúra

az új együttessel
a keleti oldal beforduló lezárása helyett

egyetlen városi léptékű mozdulattal
szegélyezi az északi városrészt

a jelenlegi épületegyüttessel
a nyugati szárny indokolatlanul hosszú és keskeny

a keleti szárny csonka és bizonytalan, a tér kilyukad

hossztengely a Nagytemplom és a pályaudvar között
melyet kereszttengelyek tagolnak

beépítési lehetőségek

minden marad
a legolcsóbb és

legnagyobb kompromisszum
lehetetlenné teszi a jó működést

félmegoldás
az új szárny ugyan zárja a teret,
de ki is zárja a buszpályaudvart

nagyfejű
aránytalan, behemót, féloldalas

minden kuka
a háború döntötte le az előzőt,
a béke bontja el a mai értéket?

minden a vasút fölé
maga az irrealitás

jut is, marad is
az értéket megtartjuk,
az akadályt elbontjuk


