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1. Fogadótér
70,8 m2

kerámia lapburk.

2. Közlekedő
64,00 m2

kerámia lapburk.

5. Kiállítótér
72,00 m2

kerámia lapburk.

4. Közlekedő
13,50 m2

kerámia lapburk.

3. Közlekedő
21,15 m2

kerámia lapburk.
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kerámia lapburk.

10. Női WC
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kerámia lapburk.

9. Mozg.korl. WC
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kerámia lapburk.
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7. Öltöző
4,00 m2

kerámia lapburk.

6. Személyzeti hely.
4,75 m2

kerámia lapburk.
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 R1 - Torony: Külső fal (Thermomass rendszer)

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS maghőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
  + Thermomass üvegszál erősítésű kapcsoló elem
  30x30 cm-es raszterben
10 cm  Vasbeton kéreg, látszóbeton felületkialakítással

  R3 - Torony: Lábazati fal

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
  VIABIT Primer bitumenes alapozó (tapadóhíd képzése)
1 RTG Villas Elastovill E-G 4 F/K, 4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés, szőtt poliészter hordozóréteggel
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
1 RTG Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával kasírozott felületszivárgó
  drénlemez
  Földvisszatöltés (változó szélesség)
  Talaj

 R5 - Dilatált falszerkezet

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
   4cm  Dilatációs rés (hidrofobizált hőszigetelés kitöltés
20 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással

  R6 - Belső teherhordó fal (kiállítótér)

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással

 R2 - Külső fal (Thermomass rendszer)

20 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS maghőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
  + Thermomass üvegszál erősítésű kapcsoló elem
  30x30 cm-es raszterben
10 cm  Vasbeton kéreg, látszóbeton felületkialakítással

  R4 - Lábazati fal

20 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
  VIABIT Primer bitumenes alapozó (tapadóhíd képzése)
1 RTG Villas Elastovill E-G 4 F/K, 4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés, szőtt poliészter hordozóréteggel
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
1 RTG Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával kasírozott felületszivárgó
  drénlemez
  Földvisszatöltés (változó szélesség)
  Talaj

  R7 - Belső teherhordó fal (kiszolgáló rész)

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
  1 cm  Baumit UNI vakolat, fehér

Rétegrendek:

Anyagjelölés:
Monolit vasbeton Hőszigetelés

Monolit beton Kavicsfeltöltés Talaj

Földfeltöltés
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Eger Bóta AndreaAlaprajz
M=1:50

Földszinti alaprajz (részlet) M=1:50

BM: 3,75 m BM: 3,75 m

Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával
kasírozott felületszivárgó drénlemez

+
geotextil szűrő és elválasztó réteg

3 rtg hőszigetelő üvegtábla
TVG üvegből, 8/16/2x8 rétegekkel,
biztonsági fóliával

Fa lamellás külső árnyékoló rendszer

10 cm vasbeton burkolat
Penetron ADMIX adalékanyag

hozzáadásával

Üveg korlát
(tömör tábla)
3 rtg TVG üveg


