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Egyedi, előregyártott
acéltávtartó (konzolos

alátámasztás)

Bunzen alátét
(tapadóhíd képzés)

Egyedi vasbeton kéregpanel
(lezáró elem vízelvezetéssel)

Üvegszál erősítésű
műanyag kapcsoló elem

10 cm vasbeton burkolat
Penetron ADMIX adalékanyag

hozzáadásával

12 cm Styrofoam IB XPS
furatolt hőszigetelés

25 cm C30-as minőségű, statikailag
méretezett vasbeton födém

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton teherhordó
falazat
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R9

5%

5

5

Tartósan rugalmas
szilikonkitt tömítés

PE habzsinór
alátámasztás

Rockwool
hajlatképzés

Sarnabar 6 horganyzott
acél rögzítősín

Mechanikai rögzítés

6 6

Egyedi, horganyzott
acél rögzítőelem

Schüco
felülvilágító

Átmenő
csavarozás

PE habzsinór
alátámasztás

Tartósan rugalmas
szilikonkitt tömítés

Tömörített homokos kavics,
szemcsenagyság 16/32
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2 04 2512

Alumínium profilú leszorítósín
a talajnedvesség elleni szigetelés

számára, 20 cm-ként rögzítve

Horganyzott acél diafragma
geotextília rögzítéséhez

85
30

35

Thermomass üvegszál erősítésű
műanyag kapcsoló elem

12 cm Styrofoam IB XPS
furatolt hőszigetelés

10 cm vasbeton burkolat
Penetron ADMIX adalékanyag

hozzáadásával

Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával
kasírozott felületszivárgó drénlemez
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R17
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Polifoam dilatációs szalag
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GEOCELL habüveg

30

Lábazatvédő burkolat
10 cm-es magasságban

Betonaljzat a szivárgócső
alátámasztására,

0,5%-os hosszirányú lejtéssel

ACO OPTI DRAIN
szivárgócső, kemény PVC

perforálással, d=15
30

Tömörített földvisszatöltés
Geotextil szűrő és

elválasztó réteg

Szivárgó réteg

Szőtt poliészert hordozóréteg

Talajnedvesség elleni SBS
modifikált bitumenes

lemezszigetelés

Iso-Drain Hamnap 8 Geo
geotextíliával kasírozott

felületszivárgó drénlemez
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ACO OPTI DRAIN szivárgócső,
kemény PVC perforálással

d=15

15

Betonaljzat a szivárgócső
alátámasztására,

0,5%-os hosszirányú lejtéssel

Tömörített földvisszatöltés

Lábazatvédő burkolat
10 cm-es magasságban

Talajnedvesség elleni SBS
modifikált
bitumenes lemezszigetelés

Szőtt poliészert hordozóréteg

042 12

Iso-Drain Hamnap 8 Geo
geotextíliával kasírozott
felületszivárgó drénlemez
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20042 12
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30

Szivárgó réteg

Geotextil szűrő és
elválasztó réteg

R16R4

Bunzen alátét
(tapadóhíd képzés)

Egyedi, előregyártott
acéltávtartó (konzolos
alátámasztás)

Thermomass üvegszál erősítésű
műanyag kapcsoló elem

10 cm vasbeton burkolat
Penetron ADMIX adalékanyag
hozzáadásával

Alumínium profilú leszorítósín
a csapadék elleni szigetelés
számára, 20 cm-ként rögzítve

2%

Rockwool
hajlatképzés

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton födém

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton teherhordó

falazat

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton teherhordó

falazat

Horganyzott acél
rostélyrács
álmennyezet

Mechanikai rögzítés

Egyedi acél tartósín
(álmennyezet számára)

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton teherhordó

falazat

Polifoam
dilatációs szalag

Hidrofobizált ásványgyapot
épületdilatáció

4 cm polifoam líraképző
elem szigetelés

átvezetésére

25 cm C30-as minőségű,
statikailag méretezett
vasbeton teherhordó

falazat

10 cm vasbeton burkolat
Penetron ADMIX adalékanyag

hozzáadásával

Egyedi vasbeton
kéregpanel

Hidrofobizált ásványgyapot
épületdilatáció

Rockwool
hajlatképzés

4 cm polifoam líraképző elem
szigetelés átvezetésére

Bunzen alátét
(tapadóhíd képzés)
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B-B Metszet M=1:50

D5

D6

D7

D8

Talajnedvesség elleni SBS
modifikált bitumenes

lemezszigetelés

D4
D3

D2

D1

Hidrofobizált
ásványgyapot
épületdilatáció

Konzolosan kialakított vasbeton alaptest

Csomópontok M=1:10

Csomópontok M=1:5
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Eger Bóta AndreaMetszet, csomópontok
M=1:50, M=1:10, M=1:5

 R1 - Torony: Külső fal
  (Thermomass rendszer)

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS maghőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
  + Thermomass üvegszál erősítésű kapcsoló elem
  30x30 cm-es raszterben
10 cm  Vasbeton kéreg, látszóbeton felületkialakítással

  R3 - Torony: Lábazati fal

25 cm    C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
  VIABIT Primer bitumenes alapozó (tapadóhíd képzése)
1 RTG   Villas Elastovill E-G 4 F/K, 4 mm SBS modifikált
  bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  szőtt poliészter hordozóréteggel
 12 cm   Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
 1 RTG  Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával
  kasírozott felületszivárgó drénlemez
  Földvisszatöltés (változó szélesség)
  Talaj

Rétegrendek:

 R5 - Dilatált falszerkezet

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
12 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
   4cm  Dilatációs rés (hidrofobizált hőszigetelés kitöltés)
20 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással

  R8 - Pincefal

25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett,
  teherhordó vasbeton falazat,
  látszóbeton felületkilalakítással
 12 cm Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
1 RTG Villas Elastovill E-G 4 F/K, 4 mm SBS modifikált
  bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  szőtt poliészter hordozóréteggel
  VIABIT Primer bitumenes alapozó
  (tapadóhíd képzése)
30 cm  C30 minőségű, földnyomásra méretezett,
  vasbeton támfal és szigetelést tartó falazat
1 RTG  Iso-Drain Hamnap 8 Geo geotextíliával kasírozott
   felületszivárgó drénlemez
  Földvisszatöltés (változó szélesség)
  Talaj
  R9 - Torony: Zárófödém

  4 cm  Vasbeton kéregpanel
10 cm  Légrés + egyedileg méretezett, acél tartószerekezet
 1 Rtg  Sikaplan 15G Pvc lemez csapadék elleni szigetelés
            Üvegfátyol védő-elválasztó réteg
20 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés
 1 Rtg  ISOCELL Airstop párafékező fólia
25 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett vasbeton
  zárófödém, látszóbeton felületkialakítással

  R15 - Torony: Padló

  3 cm  Indufloor IB2360 simított látszóbeton padlóburkolat
  5 cm  C16 minőségű vasalt aljzatbeton,
  25 m2-ként teljes km-ben dilatálva
10 cm  Styrofoam Floormate 500 XPS hőszigetelés,
  lépcsős ütköztetésben
25 cm  C30 minőségű, statikailag
 méretezett vasbeton lemez
  5 cm  C16 minőségű szerelőbeton
1 RTG Villas Elastovill E-G 4 F/K, 4 mm SBS modifikált
  bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  szőtt poliészter hordozóréteggel
  VIABIT Primer bitumenes alapozó (tapadóhíd képzése)
30 cm  C30 minőségű, statikailag méretezett vasbeton lemez
  Talaj

Üveg korlát (tömör tábla)
3 rtg TVG üveg
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