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Sajtolt alumínium konzolok

200 mm szélességű sajtolt alumínium
 repülőgépszárny km-ű lamella

3 mm vastagságú alumínium végelem

Rozsdamentes acél tolórúd

100*50 mm-es sajtolt alumínium vezetősín

Motor, rozsdamentes acélházban
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Többrétegű hőszigetelt üveg

EPDM gumitömítés

Üvegtáblák rugalmas összefogatása

Szilikon tömítés az üvegtáblák között

Tartószerkezethez rögzítő csavar

"T" megfogóprofil

450*500 mm-es speciálisan
képzett zártszelvény borda
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Vasbeton tartószerkezet
ROCKWOOL Monrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelés
Szigetelés rögzítő dűbel

Firestone (B) EPDM vízszigetelés

ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
Fa lécváz a Fundermax holmokzati panel rőgzítéséhez

Fundermax MAX exterior panel mechanikusan rögzítve
Fundermax Max exterior panelrögzítő elem
Alumínium cseppentő profil

Krüllung Solonia alumínium árnyékoló
 motorja alumínium házban
100x50 sajtolt alumínium vezetősín

Krüllung Solonia árnyákoló szerkezet
repülőszárny formájú árnyékoló lamellája
Fa lécváz a Fundermax holmokzati panel rőgzítéséhez

Fundermax MAX exterior panel
mechanikusan rögzítve

"U" szelvény vaktokként alkalmazva,
a tartószerkezethez dűbelezve
Borda nélküli üvegfal
vízszintes alumínium tartószerkezete

Rigips  gipszkarton építőlemez álmennyezethez

Rigips álmennyezet keret
Rigips álmennyezet függesztő szerkezet

MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer

Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

10 cm aljzatbeton

Polietilén fólia technológiai szigetelés
ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
MAPEI POLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés

Tömörített kavicsfeltöltés

Vasbeton lemez

Purmo padlókonvektor

Borda nélküli üvegfal vízszintes
alumínium tartószerkezete

Alumínium párkányelem kifelé lejtetve

"U" szelvény vaktokként alkalmazva,
a tartószerkezethez dűbelezve

Fa lécváz a Fundermax
holmokzati panel rőgzítéséhez

Alumínium "Z" profil a
tartószerkezethez dűbelezve

Krüllung Solonia alumínium árnyékoló
motorja alumínium házban

100x50 sajtolt alumínium vezetősín

Alumínium cseppentő profil
Szigetelés tartó alumínium segédprofil
Halastó vasbeton fala

MAPEI POLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés

Rockwool kőzetgyapot lábazati hőszigetelés
Vasbeton alaptest

Borda nélküli üvegfal belső tartószerkezete

Borda nélküli üvegfal vízszintes alumínium tartószerkezete

Alumínium párkányelem kifelé lejtetve

Beton térkő

Vízelvezető csatorna

Vizelvezető csatorna kibetonozott aljzata

"U" szelvény vaktokként alkalmazva,
a tartószerkezethez dűbelezve

Rockwool kőzetgyapot lábazati hőszigetelés
MAPEI POLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
Vasbeton lábazat

Tömörített kavicsfeltöltés

Tömörített kavicsfeltöltés

Rugalmas szilikon tömítés az üvegtáblák között
40x50mm-es alumínium zártszelvény vízszintes merevítés

Négy rétegű hőszigetelt üveg

Borda nélküli üvegfal belső tartószerkezete
Borda nélküli üvegfal vízszintes alumínium tartószerkezete

"U" szelvény vaktokként alkalmazva,
a tartószerkezethez dűbelezve

Vasbeton födém

Alumínium "Z" profil a
tartószerkezethez dűbelezve

Szigetelés rögzítő dűbel

ROCKWOOL Monrock MAX E
 kőzetgyapot hőszigetelés

Firestone (B) EPDM vízszigetelés
Fa lécváz a Fundermax holmokzati panel rőgzítéséhez

Fundermax MAX exterior panel mechanikusan rögzítve
Fundermax Max exterior panelrögzítő elem

Alumínium cseppentő profil

MAPEFLOOR SYSTEM 33
műgyanta ipari padló rendszer

10 cm aljzatbeton
Polietilén fólia technológiai szigetelés

ROCKWOOL Steprock ND
lépésálló hőszigetelés

MAPEI POLYGLASS
ELASTOFLEX S6 vízszigetelés

10 cm vasalt aljzat

Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
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R1
- Fundermax MAX Exterior Panel
- Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
- Firestone (B) EPDM vízszigetelés
- ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
- 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
- Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
- 20cm vasbeton tartószerkezet
- RIGIPS álmenyezet rendszer

R2
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
- 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
- 10 cm aljzatbeton
- polietilén fólia technológiai szigetelés
- 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
- 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
- 10 cm vasalt aljzat
- tömörített kavicsfeltöltés

R4
- Fundermax MAX Exterior Panel
- Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
- Firestone (B) EPDM vízszigetelés
- 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
- Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
- 20cm vasbeton tartószerkezet
- RIGIPS álmenyezet rendszer

R8
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
- Borda nélküli üvegfal belső alumínium
  tartószerkezete

R9
- Krüllung Solonia Alumínium árnyékoló
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
- Borda nélküli üvegfal belső alumínium
  tartószerkezete

R10
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
- 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
- 10 cm aljzatbeton
- polietilén fólia technológiai szigetelés
- 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
- 3 rtg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
- 20 cm vasbeton lemez
- tömörített kavicsfeltöltés

R
11

R11
- 30 cm vasbeton tartószerkezet
- 20 cm Rockwool Monrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelés
- 3 rtg MAPEI POLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
- Tömörített kavicsfeltöltés
- Talajfeltöltés


