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Burkolatváltás

Folyóka vízelvezetés, kertben elszikkasztva

El nem zárható
Helios légbevezető elem

12/12 négyzetes
eresz lefolyó homlokzat
síkjába süllyesztve

Kerti lépcső
20 * 15,00 / 35,00

7.sz. kitűzési
alappont

ACO folyóka
acél ráccsal
kertészeti terv szerint!

1,0%

1,0%

Dőlt külső
sík szakasz

süllyeszték vb.fs:-1,35

JAVASOLT ÚT, JÁRDA, ZÖLDSÁV ÉS FASOR

KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN HELYSZÍNRAJZON!

Övszivárgó

Belmagasság: 2,44 m - 2,50 m
Hasznos belmagasság: 2,26 m
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20/27 falazott kürtő

bekötési mag: -0,95m
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Szárnyfalas szakasz
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Építtető:

Tervező:

Belsőépítészet:

Tartószerkezet:

Épületgépészet: Épületvillamosság:

Tűzvédelem: Kertészet:

Geodézia: Talajmechanika:

Mechanikus orgona :

Ötvösművészet: Szobrászművészet:

Rajz:

Terv:

Cím:

Építész
tervezők:

Dátum:

Rajzszám:

Bekötő utak

Szent Imre Templom, Plébánia és Közöségi Ház
Építészeti és belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció

2071 PÁTY, Templom tér 1. - HRSZ: 884/5

E-2
PINCESZINT ÉS LIFTSÜLLYESZTÉK
ALAPRAJZA M=1:50

Építész
munkatársak:

Megjegyzések:
1. +-0,00 = 95,00 (helyi rendszer)
2. Az építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők az építészeti kiviteli műszaki leírással és a
szakági kiviteli tervekkel!
3. Alapozás és teherhordó szerkezetek statikai kiviteli tervek szerint!
4. Az építész metszeteken nézetben látszó épületszerkezetek műszaki információ tartalma
korlátozott, a vízszintes irányú méretek csak a kottázott szerkezetek esetében jelennek meg
méretarányosan!

Zsalukő falazat

Hőszigetelés

Porotherm falazat

Vasbeton szerkezet

Jelkulcs

Kisméretű tömör tégla

2007. február


