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A    A HELY TÖRTÉNETE ÉS AKTUÁLIS HELYZETE, ADOTTSÁGAI ÉS ÉRTÉKEI
B    A DIPLOMAMUNKA CÉLJA   |   [ AZ ESZTRAMOS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÁZLAT ÁTTEKINTÉSE ]

C    ÚT A PROJEKT CÉLJÁIG   |    [ AZ ETSV ÉS A LÁTOGATÓKÖZPONT BEMUTATÁSA]

D    HOGYAN ÉS MIÉRT MŰKÖDHET A PROGRAM?

A DIPLOMAMUNKA
FELÉPÍTÉSE
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A HELY TÖRTÉNETE
&

AKTUÁLIS HELYZETE

TORNASZENTANDRÁS

BÓDVARÁKÓ

BÓDVASZILAS

AZ ESZTRAMOS-HEGY ÉS KÖRNYÉKE NYUGODT, MAGÁVAL RAGADÓ TÁJ, ÉSZAK-BORSOD HATÁRHOZ KÖZELI RÉSZÉN,
KIAKNÁZATLAN LEHETŐSÉGEKKEL, AZONBAN A HEGY JELEN ÁLLAPOTÁT RENDEZETLENSÉG JELLEMZI

AMELLETT, HOGY A BÁNYÁSZATNAK KÖSZÖNHETŐEN LETTEK FELFEDEZVE BARLANGJAI, EGYÚTTAL HATALMAS KÁROKAT IS
OKOZOTT A TEVÉKENYSÉG, TÁJSEBET HOZOTT LÉTRE

A KARAKTERES, TERMÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI KINCSEKKEL RENDELKEZŐ HEGY JELENLEG EGY IDENTITÁSÁT VESZTETT HELY

A HEGY ADOTSÁGAI, ÁTGONDOLT STRATÉGIÁVAL A TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉT IDÉZHETNÉ ELŐ

A TERÜLET JELENLEG AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK (ANP) IGAZGATÓSÁGÁGÁNAK KEZÉBEN VAN,
AZONBAN EZ A RÉSZ EL VAN HANYAGOLVA, MÉLTATLANUL VAN KEZELVE
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EREDET

03
A | 02

E S Z T R A M O S   E S S Z E N C I A
L Á T O G A T Ó K Ö Z P O N T
DIPLOMAMUNKA  |  ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZŐ: KRAJNYÁK NÁNDOR BENCE
NEPTUN KÓD: GS90IA

BME IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

2020.06.24.



GSEducationalVersion

BARLANGÁSZAT   |   BÁNYÁSZAT   |   GEOLÓGIA   |   BOTANIKA   |   RÉGÉSZET   |   HELYTÖRTÉNET

ESZTRAMOS HEGY

A HEGY ÉRTÉKEI
"AZ ANP ÉKSZERDOBOZA"
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A - SZŰK ÉRTELEMBEN VETT - TÉRSÉG TURIZMUSÁNAK LÉPTÉKNEK MEGFELELŐ ELINDÍTÁSA (FEJLESZTÉSE)

A RÉSZTERÜLETEK (TELEPÜLÉSEK, TÁJRÉSZEK) FELADATAINAK ÉS JÖVŐKÉPÜK PONTOS DEFINIÁLÁSÁVAL.

FENNTARTHATÓ TURIZMUSÖKOTURIZMUS NICHE TURIZMUS

A PROJEKT CÉLJA ÉS ÚTJA

A PROJEKT CÉLJA & ÚTJA
+

ETSV ÁTTEKINTÉS
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ESZTRAMOS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÁZLAT (ETSV)
ÁTTEKINTÉS

ALAPJA A TURISZTIKAI CÉLZATÚ FEJLESZTÉS
NYOLC LÉPÉSBŐL ÁLL

A STRATÉGIÁT ÉS ÉPÍTÉSZETI BEAVATKOZÁST ALAKÍTÓ NÉGY ALAPELV:

A HELY GYÓGYÍTÁSA, IDENTITÁSÁNAK ÚJRAÉLESZTÉSE

A HELY RENDEZETT JÖVŐJÉNEK - MÚLTJÁVAL INTEGRÁLT - KIALAKÍTÁSA

A HELY ÉLMÉNY ALAPÚ BEMUTATÁSA
ÉS VÉDELME SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOKKAL

A HELY FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
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1    SZÜKSÉGES MÉRTÉKŰ INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE

2    DÖNTÉS A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

3    FOGADÓLÉTESÍTMÉNY

4    A HEGYTETŐ MEGKÖZELÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

5    A HEGYTETŐ HASZNOSÍTÁSA

6    MEDITÁCIÓS KABINOK ELHELYEZÉSE

7    A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK FEJLESZTÉSE (KÖVETKEZMÉNY)

8    AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK NIVÓJÁNAK MEGFELELŐ FEJLESZTÉS (KÖVETKEZMÉNY)

6

5

4

3

2

1

AZ ETSV LÉPÉSEI
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TORNASZENTANDRÁS

BÓDVARÁKÓ

TORNASZENTANDRÁS FELŐLI,
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL NEHEZEN JÁRHATÓ ÖSVÉNY
MINŐSÉGE: HELYENKÉNT KAVICCSAL LESZÓRT

CÉL: TELJES ELZÁRÁS JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ FORGALOM ELŐL

BÓDVARÁKÓ FELŐLI,
TEREPRE ALKALMAS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL JÁRHATÓ ÖSVÉNY
MINŐSÉGE: KAVICCSAL LESZÓRT

CÉL: ELZÁRÁS CIVIL, JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ FORGALOM ELŐL, SZERVÍZÚTKÉNT TÖRTÉNŐ
HASZNÁLAT

TERVEZETT ÖSSZEKÖTŐ ÚT
TORNASZENTANDRÁS ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZÖTT
MÁSFÉL SÁVOS
FÖLDÚT HELYÉN KIÉPÍTETT
MEGEMELT (GÁT, A BÓDVA ÁRADÁSA ESETÉN)
ORSZÁGOS KÉKTÚRA ÚTVONALLAL ÖSSZEHANGOLT
KÖZMŰVEKKEL ÖSSZENHAGOLT (VÍZ, ÁRAM)

ORSZÁGOS KÉKTÚRA ÚTVONALA

AZ ETSV LÉPÉSEI | 01

INFRASTRUKTÚRA
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AZ ETSV LÉPÉSEI | 01

INFRASTRUKTÚRA

A HEGY ÉS A
312-ES SZINT VÉDELME
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1 IRODA (FÜRDŐ)
ALAPTERÜLET: 288 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

5 VAGONVONTATÓ GÉPHÁZA
ALAPTERÜLET: 58 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

2 JEGYPÉNZTÁR
ALAPTERÜLET: 35 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

3 TRAFÓ-, ÉS KOMPRESSZORHÁZ
ALAPTERÜLET: 230 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

4a+4b MÉRLEGHÁZAK
ALAPTERÜLET: 15+15 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

[BONTANDÓ ÉPÜLETEK]
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6 KARBANTARTÓMŰHELY
ALAPTERÜLET: 387 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

9 VILLAMOS ELOSZTÓ ÉS MŰHELY
ALAPTERÜLET: 45 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

10 MEDDŐLEVÁLASZTÓMŰ
ALAPTERÜLET: 118 M2

BONTÁSRA JAVASOLT

7 VENTILLÁTORHÁZ, ŐRFÜLKE
ALAPTERÜLET: 70 M2

INKÁBB BONTÁSRA JAVASOLT

8 MŰVEZETŐI IRODA
ALAPTERÜLET: 49 M2

INKÁBB BONTÁSRA JAVASOLT

AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

[BONTANDÓ ÉPÜLETEK]
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15 SIKLÓFÉKHÁZ
ALAPTERÜLET: 29 M2

BEMUTATÁSRA JAVASOLT

14 KÉKESI-VILLA
ALAPTERÜLET: 60 M2

FELÚJÍTÁSRA/ELADÁSRA JAVASOLT

11 BÁNYASZERKEZETEK A HEGYLÁBNÁL

OSZTÁLYOZÓMŰ, PORELSZÍVÓ CIKLON,
KALAPÁCSOS MALMOK

ALAPTERÜLET: 510 M2

MEGTARTÁSRA JAVASOLT, MEGERŐSÍTENDŐ, BEMUTATANDÓ

12 UTÓTÖRŐ

KAPCSOLAT A SZALAGOSTÁRÓVAL, I-ES BÁNYASZINTI PLATÓ
RÁKÓCZI-BARLANG BEJÁRATA 70 MÉTERRE

ALAPTERÜLET: 161 M2

MEGTARTÁSRA JAVASOLT, MEGERŐSÍTENDŐ, BEMUTATANDÓ

13 ELŐTÖRŐ (VASBETON CSONTVÁZ)

KAPCSOLAT A SZALAGOSTÁRÓVAL, GURÍTÓVAL,
GÉPÉSZETI FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGE

ALAPTERÜLET: 363 M2

MEGTARTÁSRA JAVASOLT, ÚJ FUNKCIÓ

LÉNYEGES MEGMARADÓ ÉPÜLTEK

AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

[MEGMARADÓ ÉPÜLETEK]
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AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

ELŐTÖRŐ
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AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

AZ ETSV LÉPÉSEI | 02

DÖNTÉS A MEGLÉVŐ
ÉPÜLETEK JÖVŐJÉRŐL

UTÓTÖRŐ &
ELOSZTÓMŰVEK
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312-ES BÁNYASZINT

I-ES BÁNYASZINT (180-AS SZINT)

ACÉL LÉPCSŐ, HIDRAULIKUS EMELŐ. LÉPCSŐLIFT
A BÁNYASZERKEZETEK (AKADÁLYMENTES) BEJÁRHATÓSÁGÁHOZ

FOGADÓÉPÜLET
RÁKÓCZI-BARLANG BEJÁRATI TÁRÓJA

KISVASÚT
RÉGI FUNKCIÓ: SZALAGOSTÁRÓ

SZEMÉLYFELVONÓ
RÉGI FUNKCIÓ: GURÍTÓ

ELŐTÖRŐ [VASBETON CSONTVÁZ]
ÚJ FUNKCIÓ: SZEMÉLYFELVONÓ FOGADÓSZERKEZET, KILÁTÓ

MEDITÁCIÓS KABINOK
ELHELYEZVE A 312-ES SZINT PEREMÉN

BÁNYASZERKEZETEK A HEGYLÁBNÁL
UTÓTÖRŐ, OSZTÁLYOZÓ

AZ ETSV LÉPÉSEI

ÉPÍTÉSZETI
BEAVATKOZÁSOK

[ÁTNÉZETI AXONOMETRIA]

+

A FOGADÓÉPÜLET
IRÁNYELVEI

14
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mozgatórugó szűrő kis beavatkozás teljes megismerés

szűrő | védelem | kis beavatkozás | stratégia

rendezés | bemutatás | megismerés | megerősítés

ESSZENCIA

SÚLYPONT

IDENTITÁS

A FOGADÓÉPÜLET CÉLJA
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TERVEZETT MÁSFÉLSÁVOS KÖZÚT + ORSZÁGOS KÉKTÚRA ÚTVONALA

KILÁTÁS AZ ALSÓ-HEGYRE (MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR)

RÁKÓCZI-BARLANG BEJÁRATA

EGYKORI BÁNYA-ÚT
KIINDULÓPONTJA
A HEGYTETŐ FELÉ

MEGHATÁROZOTT
TERVEZÉSI TERÜLET

AZ ÉPÜLETNEK EGY JÓL ÖSSZPONTOSÍTOTT ORIGÓBÓL KELL LEHETŐSÉGET ADNIA A TELJESKÖRŰ MEGISMERÉSHEZ, EGY ESSZENCIÁLIS PONTKÉNT FUNKCIONÁLVA.

A TERVEZÉSI HELYSZÍN | AZ ESSZENCIÁLIS PONT

AZ ETSV LÉPÉSEI | 03

FOGADÓÉPÜLET

15
C3 | 01

ESZTRAMOS ESSZENCIA
LÁTOGATÓKÖZPONT

TERVEZÉSI TERÜLET
m=1:200

A HEGYLÁB BÁNYASZERKEZETEI TAVASSZAL KILÁTÁS TÉLEN A TÁRÓ JELENLEGI BEJÁRATA ŐSSZEL

BEJÁRHATÓ BÁNYASZERKEZETEK
(UTÓTÖRŐ)

SZALAGOS TÁRÓ BEJÁRATA
A GURÍTÓIG
(HEGYTETŐRE TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDÉS
KIÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE)

KIÉPÍTETT SÍK PLACC (B.F.M 180 M)
I-ES BÁNYASZINT
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A fogadóépület funkciója látogatóközpont. Az épület helyszíne (az esszenciális pont): A Rákóczi-barlang bejárata és osztályozó közötti mesterségesen kialakított sík terület. Itt összpontosítottan található meg
(érhető el) a hegy természeti értéke és történelme. A helyszín megközelíthető a tervezett útnak köszönhetően, az épület pedig látható az útról és a mellette futó országos kék túraútvonalról egyaránt. A jelenlegi iroda és
jegypénztár épülete között kövezett út vezet a bánya I-es (tervezési terület) és II-es szintjéig. Ezen ösvény extra kiépítése a közúttól a fogadóépület főbejáratáig megteremtené a megfelelő megközelítés lehetőségét. A
megközelítés másik lehetősége a kelet felől kiépített közúton lesz. A fogadóépület egyéb megközelítése a hegyláb felől reális módon nem lehetséges (a fogadóépület alatti omladékos, vagy növényzettel benőtt terület meredek és
nehezen járható, a bányaszerkezetek pedig közel 8 méter magas támfalat hoztak létre a hegylábnál melynek megmászása, vagy körbe járása szintén körülményes).

A fogadóépület kizárólagos megközelítése az ETSV 1-es pontján alapuló másfélsávos közút kiépítésével lehetséges (jelenleg meglévő földút). A közút leágazásáról a jelenleg még álló irodaépület helyén kerülne elhelyezésre az
általános parkolás. (Az iroda a diplomaterv alapján bontandó épület, a bontott építőanyag vissza forgatható például az új parkoló alapjaként). A további személygépjárművel történő megközelítés lehetősége azért biztosított, mivel
a fogadóépület főbejáratának közvetlen közelében elhelyezésre kerül 6 db akadálymentesre méretezett parkoló, ami nagyobb családok személygépjárművel történő érkezését is biztosítja.Míg a látogatói megközelítés a
fogadóépület nyugati oldala felől történik, a szerviz út a keleti oldalon ágazik le a közútról. A fogadóépület megközelítése így két irányból (látogatói út, szerviz út) lehetséges.
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BARLANGÁSZKÖZPONT
ÉS BEJÁRATA

KAPCSOLÓELEM
+ SZEMÉLYZETI PIHENHŐ

KISVASÚT INDULÓPONT
(SZÉLFOGÓ + LOBBY + KONTROLSZOBA)

"BELSŐ BEJÁRAT" - FEDETT/NYITOTT TÉR

BLACKBOXOK (3 DB)

TEMATIKUS KIÁLLÍTÓTEREK (4 DB)
(BARLANGÁSZAT, BÁNYÁSZAT, GEOLÓGIA/BOTANIKA, HELYTÖRTÉNET)

KAPCSOLÓELEM
+ VIZES BLOKK

FOGADÓSZÁRNY
(ELŐTÉR + RECEPCIÓ, TÁJÉKOZTATÓ KIÁLLÍTÁS, KÁVÉZÓ, BARLANGBEJÁRAT)

RE
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Y

RÁKÓCZI-B
ARLANG TÁRÓ

SZALAGOS TÁRÓ (KISVASÚT PÁLYA)
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kávézó
MT: 90,00 m2

tájékoztató kiállítás
MT: 60,00 m2

előtér + recepció
MT: 75,00 m2

ruhatár +barlangbejárat
MT: 75,00 m2

szellőző gépház
MT: 13,36 m2

hőközpont + elektromos helyiség [fogadóépület]]

MT: 21,53 m 2

kontrol szobaMT: 7,85 m 2

blackbox
MT: 12,49 m2

blackbox
MT: 12,49 m2

blackbox
MT: 12,49 m2

szélfogó + kisvasút bejárat

MT: 13,29 m 2

kisvasút lobbyMT: 59,29 m 2

személyzeti pihenő
MT: 13,10 m 2

közlekedő + raktár
MT: 13,27 m 2

zuhanyzó [fekete]
MT: 16,14 m 2

öltöző [n]MT: 14,99 m 2

öltöző [f]MT: 14,99 m 2

átvezető [kiállítás bevezető]
MT: 25,24 m2

kiállítótér 04 | helytörténet
MT: 55,29 m2

kiállítótér 01 | barlangászat
MT: 66,90 m2

kiállítótér 02 | bányászat
MT: 66,90 m2

kiállítótér 03 | geológia + botanika
MT: 66,90 m2
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belsőbejárat [rejtettszárny]

bejárat [barlangász központ]

főbejárat

kijárat [kisvasúthoz, bányaszerkezetekhez]

M
09

M
09

M
10

M
10

H01

H0
2

RFID

RFID

RF
ID

SCHÜCO 60+ struktúrált üvegezésű
függönyfalrendszer, süllyesztett fugás
kialakítással

+ 3 rétegű hőszigetelő üvegezés,
speciális rozsdamentes acél távtartó, gáztömör szegélyzárással
a külső réteg ARNOLDGLAS ORNILUX madárvédő üveg
(UV reflektív mintával)

+ rendszerhez tartozó
előregyártott "shadow-box" hőszigetelt panel,
kívül az üvegezéssel megegyező burkolattal

Stabilizált kavicsfeltöltés

RFID ellenőrzőkapu NA200 PVC dréncsövezés LAMILUX FE 120/120 tetőfelülvilágítóSzélfogó

Előregyártott, horganyzott
acéllépcső, taposórács
járófelülettel

Lépcsőlift, típusa: pl. NEMESLIFT GTL-20

Hidarulikus ipari emelő, ítpusa: pl. MORNLIFT SSL1,
5 m2-es platform

Fémlemez szegélyezésű, kavicsfeltöltött tereplépcső,
a -12,00-es építési szint és a látogatóközpont építési szintje között
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Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm, (alatta 45 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
1,25 mm

Lapostető (fogadószárny felett)RH3SCHÜCO® FW 60 + SG strukturális üvegezésű függönyfal, 3 rétegű üvegezéssel-

FüggönyfalRV3

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,5 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("lebegő")RH2a

Termett talaj
Sajtolt szerkezeti acél szádfal, bordamagasság: 30 cm
Kavicsfeltöltés (szivárgóréteg)
DÖRKEN® DELTA -MS DRAIN felületszivárgó lemez, geotextíliával gyáriag kasírozva
AUSTROTHERM® XPS PLUS P szigetelést védő lemez
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés 
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

-
30 cm
120 cm
2,5 cm
10 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (hegyoldal felé)RV2

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm
5 cm
35-60 cm
-

Talajon fekvő padló (fogadószárny)RH1a

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - MC-Proof® Eco gyorsan kötő, kétkomponensű reaktív kent szigetelés
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,0 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("talaj felett")RH2b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - lábazatnál és terep borításnálRV1a

AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - terep borításnál, burkolat nélkül RV1b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
3,5 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé)RV1c

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
20 cm
5 cm
70 cm
-

Talajon fekvő padló (rejtettszárny)RH1b

Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton födém, statikailag méretezve (alatta 60 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
30 cm

Lapostető (rejtettszárny felett)RH4
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-0,90

+4,65

±0,00

SCHÜCO 60+ struktúrált üvegezésű
függönyfalrendszer, süllyesztett fugás kialakítással

+ 3 rétegű hőszigetelő üvegezés,
speciális rozsdamentes acél távtartó, gáztömör szegélyzárással
a külső réteg ARNOLDGLAS ORNILUX madárvédő üveg
(UV reflektív mintával)

+ rendszerhez tartozó
előregyártott "shadow-box" hőszigetelt panel,
kívül az üvegezéssel megegyező burkolattal

Vasbeton homlokzatburkolaton és nyitható acél
vázszerkezeten futtatott borostyán (Hedera helix)
zöldhomlokzat
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A fogadószárny konzolos részének építése során kialakított
ideiglenes tartószerkezet

Sajtolt acélpallós szádfalrendszer
(LARSSEN 605)
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HEB500 rozsdamentes acélszelvény
monolit vasbeton alapgerenda

burkolata
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Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm, (alatta 45 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
1,25 mm

Lapostető (fogadószárny felett)RH3SCHÜCO® FW 60 + SG strukturális üvegezésű függönyfal, 3 rétegű üvegezéssel-

FüggönyfalRV3

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,5 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("lebegő")RH2a

Termett talaj
Sajtolt szerkezeti acél szádfal, bordamagasság: 30 cm
Kavicsfeltöltés (szivárgóréteg)
DÖRKEN® DELTA -MS DRAIN felületszivárgó lemez, geotextíliával gyáriag kasírozva
AUSTROTHERM® XPS PLUS P szigetelést védő lemez
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés 
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

-
30 cm
120 cm
2,5 cm
10 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (hegyoldal felé)RV2

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm
5 cm
35-60 cm
-

Talajon fekvő padló (fogadószárny)RH1a

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - MC-Proof® Eco gyorsan kötő, kétkomponensű reaktív kent szigetelés
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,0 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("talaj felett")RH2b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - lábazatnál és terep borításnálRV1a

AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - terep borításnál, burkolat nélkül RV1b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
3,5 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé)RV1c

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
20 cm
5 cm
70 cm
-

Talajon fekvő padló (rejtettszárny)RH1b

Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton födém, statikailag méretezve (alatta 60 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
30 cm

Lapostető (rejtettszárny felett)RH4
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Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm, (alatta 45 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
1,25 mm

Lapostető (fogadószárny felett)RH3SCHÜCO® FW 60 + SG strukturális üvegezésű függönyfal, 3 rétegű üvegezéssel-

FüggönyfalRV3

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,5 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("lebegő")RH2a

Termett talaj
Sajtolt szerkezeti acél szádfal, bordamagasság: 30 cm
Kavicsfeltöltés (szivárgóréteg)
DÖRKEN® DELTA -MS DRAIN felületszivárgó lemez, geotextíliával gyáriag kasírozva
AUSTROTHERM® XPS PLUS P szigetelést védő lemez
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés 
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

-
30 cm
120 cm
2,5 cm
10 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (hegyoldal felé)RV2

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm
5 cm
35-60 cm
-

Talajon fekvő padló (fogadószárny)RH1a

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - MC-Proof® Eco gyorsan kötő, kétkomponensű reaktív kent szigetelés
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,0 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("talaj felett")RH2b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - lábazatnál és terep borításnálRV1a

AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - terep borításnál, burkolat nélkül RV1b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
3,5 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé)RV1c

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
20 cm
5 cm
70 cm
-

Talajon fekvő padló (rejtettszárny)RH1b

Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton födém, statikailag méretezve (alatta 60 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
30 cm

Lapostető (rejtettszárny felett)RH4
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M05 keresztmetszet | Kapcsolóelem , m=1:50 M06 keresztmetszet | Kiállítótér, m=1:50
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Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm, (alatta 45 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
1,25 mm

Lapostető (fogadószárny felett)RH3SCHÜCO® FW 60 + SG strukturális üvegezésű függönyfal, 3 rétegű üvegezéssel-

FüggönyfalRV3

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,5 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("lebegő")RH2a

Termett talaj
Sajtolt szerkezeti acél szádfal, bordamagasság: 30 cm
Kavicsfeltöltés (szivárgóréteg)
DÖRKEN® DELTA -MS DRAIN felületszivárgó lemez, geotextíliával gyáriag kasírozva
AUSTROTHERM® XPS PLUS P szigetelést védő lemez
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés 
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

-
30 cm
120 cm
2,5 cm
10 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (hegyoldal felé)RV2

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm
5 cm
35-60 cm
-

Talajon fekvő padló (fogadószárny)RH1a

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - MC-Proof® Eco gyorsan kötő, kétkomponensű reaktív kent szigetelés
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,0 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("talaj felett")RH2b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - lábazatnál és terep borításnálRV1a

AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - terep borításnál, burkolat nélkül RV1b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
3,5 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé)RV1c

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
20 cm
5 cm
70 cm
-

Talajon fekvő padló (rejtettszárny)RH1b

Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton födém, statikailag méretezve (alatta 60 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
30 cm

Lapostető (rejtettszárny felett)RH4
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M07 keresztmetszet | Kiállítótér blackboxon keresztül, m=1:50 M08 keresztmetszet | Kiállítótér felülvilágítón keresztül, m=1:50
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LAMILUX FE 120/120
tetőfelülvilágító

Lamellás álmennyezet
kétirányú teherhordó
szerkezeti vázzal

Látszóbeton felmenő falak

REFIN betonhatású
nagyméretű (120x240 cm)
kerámia lapburkolat
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Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm, (alatta 45 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
1,25 mm

Lapostető (fogadószárny felett)RH3SCHÜCO® FW 60 + SG strukturális üvegezésű függönyfal, 3 rétegű üvegezéssel-

FüggönyfalRV3

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,5 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("lebegő")RH2a

Termett talaj
Sajtolt szerkezeti acél szádfal, bordamagasság: 30 cm
Kavicsfeltöltés (szivárgóréteg)
DÖRKEN® DELTA -MS DRAIN felületszivárgó lemez, geotextíliával gyáriag kasírozva
AUSTROTHERM® XPS PLUS P szigetelést védő lemez
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés 
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

-
30 cm
120 cm
2,5 cm
10 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (hegyoldal felé)RV2

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm
5 cm
35-60 cm
-

Talajon fekvő padló (fogadószárny)RH1a

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez - 2 réteg (2x12,5 mm)
Szerkezeti acél vázszerkezet az építőlemez fogadásához (raszter: 50x50 cm)
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200, szintkiegyenlítő hőszigetelő lemez
Horganyzott acél trapézlemez, bordamagasság: 137 mm
RIGIPS® Habito Hydro impregnált építőlemez (terhelhető, ütésálló, tűzgátló)
1 rtg. - MC-Proof® Eco gyorsan kötő, kétkomponensű reaktív kent szigetelés
AUSTROTHERM® XPS PLUS 30 SF
BAUMIT® UniPrimer univerzális alapozó
BAUMIT® EdelPutz Special nemesvakolat (beton színéhez igazított, RAL 7023)

9,0 mm
1,0 mm
2,5 cm
3,5 cm
3 cm
5 cm
1,25 mm
12,5 mm
3,0 mm
24 cm
2,0 mm
4,5 mm

Épületkonzol padló ("talaj felett")RH2b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - lábazatnál és terep borításnálRV1a

AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

24 cm
4,0 mm
2,0 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé) - terep borításnál, burkolat nélkül RV1b

Látszó, monolit vasbeton külső burkolat
AUSTROTHERM® XPS PLUS P homlokzati hőszigetelő lap
ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton fal, statikai méretezés szerint (belső oldali látszó felület)

15 cm
24 cm
3,5 mm
30 cm

Külső térelhatároló fal (szabad tér felé)RV1c

REFIN® nagyméretű (120x240 cm) kerámia járólap burkolat
SAKRET® FKeMax járólapragasztó
Aljzatbeton
AUSTROTHERM® EPS AT-L2, installációs réteg
1 rtg. - ICOPAL® Elastobit PV 40 Speed Profile SBS mod. bit. lemez, talajnedvesség elleni szig.
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható kellősítés
Monolit vasbeton aljzat, statikai méretezés szerint
Szerelőbeton
Kavicsfeltöltés
Termett talaj

9,0 mm
1,0 mm
6 cm
3 cm
4,0 mm
2,0 mm
20 cm
5 cm
70 cm
-

Talajon fekvő padló (rejtettszárny)RH1b

Félintenzív ültetőközeg
1 rtg. - DIADEM® VLF-150 szűrő geotextília
DIADEM® DiaDrain-25H drénréteg
1 rtg. - DIADEM® VLF-110 elválasztó geotexítília
1 rtg. - DIADEM® FLW-400 gyökérvédelmi réteg 
1 rtg. - DIADEM® VLU-300 mechanikai védőtextil
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK TOP 5,2 Speed Syntan SBS modifikált bitumenes lemez
1 rtg. - ICOPAL® TERMIK BASE 2,5 Speed Synthan SBS bitumenes vízszigetelő alátétlemez
1 rtg. - ICOPAL® ELASTO-PRIMER hidegen felhordható bitumenes kellősítés 
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 lejtésképzés (2,5 %)
AUSTROTHERM® EPS AT-N200 terhelhető hőszigetelőlemez
1 rtg. - ICOPAL® ALU-VILLATHERM K öntapadó, párazáró bitumenes lemez
Monolit vasbeton födém, statikailag méretezve (alatta 60 cm álmennyezeti tér)

15 cm
1,5 mm
2,5 cm
1,0 mm
0,4 mm
1,8 mm
5,2 mm
2,5 mm
2,0 mm
2-12 cm
18 cm
3,5 mm
30 cm

Lapostető (rejtettszárny felett)RH4
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ÉSZAKI HOMLOKZAT
H02  |   m=1:50

Az épület megjelenését kettősség követi, egyfelől tisztelnie kell környezetét, amit kiszolgál: együtt kell élnie vele, visszahúzódva (hegybe rejtett épületszárny), ugyanakkor, mint turisztikai látványosság, vonzóvá kell tenni: jelszerű
kialakításra is igénye van. A jel egyfelől az épülő útról lenne látható, illetve a legközelebbi, 27-es számú főútvonalról is felkeltené a figyelmet, mivel ez az útvonal a hegy északi oldala előtt fut végig. A fogadószárny a szűrés miatt is
jelentős lépés: falat képez a megérkezés és a látványosságok között. A barlangtáró tengelyére tervezett épületkonzol a táró meghosszabbításának szimbóluma. A másik épületszárny ellenben a terepbe történő visszahúzódásra,
illeszkedésre épül, afféle hibridként (épített, de természet által visszafoglalt) kapcsolatokat létesítve. Megformálását a konzolhoz való illeszkedés is jellemzi. A funkciósémát követő "nútos" kapcsolatok létrehozása a homlokzaton
hegyből kitörő műtárgyak sorolását mutatja, amelyekből azonban csak az üvegkonzolnak sikerül érdemben előtörnie. A megkülönböztetésre az anyaghasználat is ráerősít: a rejtettszárny éppen kitörő műtárgyai tömör, látszó
vasbeton homlokzatburkolattal rendelkeznek, míg az épületkonzol az "előtörés" után üvegfelületté válik.
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AZ ETSV LÉPÉSEI | 03

FOGADÓÉPÜLET
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ESZTRAMOS ESSZENCIA
LÁTOGATÓKÖZPONT

ÁTNÉZETI AXONOMETRIA

LAMILUX FE 120/120 TETŐFELÜLVILÁGÍTÓ

LÁTSZÓBETON "ELŐTÖRŐ" MŰTÁRGYAK
(TEMATIKUS KIÁLLÍTÓTEREK)

KONZOLOSAN KIALAKÍTOTT FOGADÓSZÁRNY

FÉMSZEGÉLYEZETT, KAVCSIFELTÖLTÖTT TEREPLÉPCSŐ

LÉPCSŐLIFT, PL. NEMESLIFT FTL-20

PORELSZÍVÓ CIKLON

IPARI HIDRAULIKUS EMELŐ, MORNLIFT SSL1

KALAPÁCSOS
MALMOK

ELŐREGYÁROTT HORGANYZOTT ACÉLLÉPCSŐ

UTÓTÖRŐ

LÁTSZÓBETON "ELŐTÖRŐ" MŰTÁRGYAK
(BARLANGÁSZKÖZPONT)

ELOSZTÓMŰVEK
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(KISVASÚT INDULÓPONT)



GSEducationalVersion

FOGADÓÉPÜLETBŐL INDULÓ KISVASÚT
KIÉPÍTÉS A SZALAGOS TÁRÓN KERESZTÜL A GURÍTÓIG

MŰKÖDTETÉS: ELEKTROMOS, SZERELVÉNYEK: PÉLDÁUL CSILLÉK
HOSSZA: 275 MÉTER

BEÉPÍTETT SZEMÉLYFELVONÓ
AZ EGYKOR BÁNYÁSZOTT ANYAG MOZGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GURÍTÓBAN - REUSING

ELMÉLETI PÉLDA: THYSSENKRUPP SONIC TÍPUSÚ SZEMÉLYFELVONÓJA (ÁTHIDALHATÓ MAGASSÁGA 250 MÉTER)
GURÍTÓ MAGASSÁGA: 145 MÉTER

GURÍTÓ ÁTMÉRŐJE: 5,00 MÉTER

MEGÉRKEZÉS A VASBETON CSONTVÁZHOZ ÉPÍTETT KILÁTÓBA

MEGÉRKEZÉS A 312-ES SZINTRE

FOGADÓÉPÜLET
(TEREPBE REJTETT SZÁRNY)

ETSV 04   |   A HEGYTETŐ (312-ES SZINT) MEGKÖZELÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE KRAJNYÁK NÁNDOR BENCE     |    2020.06.02     |     ESZTRAMOS TÉRRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÁZÉAT [ETSV]

AZ ETSV LÉPÉSEI | 04

A HEGYTETŐ
MEGKÖZELÍTÉSE
[312-ES SZINT]
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A 312-ES SZINT
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FOGADÓÉPÜLET

EGYKORI SZALAGOS TÁRÓ - VÍZSZINTES KISVASÚT PÁLYA

BÁNYA-ÖSVÉNY A HEGYOLDALBAN
(GYALOGOS MEGKÖZELÍTÉS)

SIKLÓ (JÁRATA)

SIKLÓFÉKHÁZ

MEDITÁCIÓS KABINOK

312-ES SZINT KELET

312-ES SZINT TENGELY

VASBETON CSONTVÁZ (ELŐTÖRŐ) + KILÁTÓ
(TETEJÉN NAPELEM TELEPÍTÉS LEHETŐSÉGE)

BOTANIKAI TANÖSVÉNY

HEGYCSÚCS

14-ES SZÁMÚ RÉGÉSZETI FAL

ALTERNATÍV ÖSVÉNYEK

FÖLDVÁRI ALADÁR-BARLANG

312-ES SZINT NYUGAT

AZ ETSV LÉPÉSEI | 05

A 312-ES SZINT
HASZNOSÍTÁSA
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AZ ETSV LÉPÉSEI | 06

MEDITÁCIÓS KABINOK
[KONCEPCIÓ]

[HELYSZÍNRAJZ + HELYSZÍNFOTÓK]

42
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A kabinok kialakítása megfelelő (nem szálloda minőségű) komfortkörülmények elérése törekszik (de szálláshelyként funkcionál), önellátóak. Fő helyisége a meditációs tér (lakótér), amely konzolosan túllógatva és elemelve a talajtól biztosít fókuszált kilátást a
természetre teljes homlokzati felületű üvegezéssel és hoz létre felemelő atmoszférát. Méretük minimalizált, pontosan annyit szolgál ki, ami lehetővé teszi az állandó tartózkodást 1 (2) ember számára, maximum két hétig.

A tervezés során fontos szempont volt a szállíthatóság, a kabin méretei eszerint kerültek kialakításra. A konzolos kialakítás két hosszoldal mentén húzódó falba rejtett rácsostartóval kialakított, a köztük lévő teherhordás födémgerendákkal elérhető (hasonló a
szerkezeti és teherhordási elv a látogatóközpont fogadószárnyánál alkalmazottakhoz, részletesen „ az épület tartószerkezeti rendszere”  alpontban). A kabin villamosenergia ellátását az előtörőn elhelyezett napelemtelep biztosítaná. A vízbekötés helyett a
kabinban elhelyezett tartályok biztosítják a vízellátást. A két tartály (egy a tiszta-, egy a szennyvíznek) méretezésre az említett maximum 2 heti ott tartózkodást biztosítja. Elhelyezésük a kabin hátsó részében történik, így statikailag is extra leterhelést biztosít a
konzol kisebb lehajlása érdekében. A helyiségkapcsolatok szervezése egyszerű: az épület oldalát megnyitva középen kerül elhelyezésre egy előtér, amelyből a konzolvég felé a meditációs (nappali) tér, a hátsó rész felé pedig konyha és vizesblokk kerül
fogatolva. A bútorozás beépített, az előtérben ruhatárolásra alkalmas elemekkel, a konyhában konyhai eszközökkel, tisztító eszközöket tároló szekrénnyel és a szükséges gépészettel. A meditációs tér használat függvényében átalakítható: nappal a megemelt
végelem (meditációs zóna) alá elrejthető az ágylap, ami alatt asztalos elrendezés kerül kialakításra (étkezés, általános tevékenységek). A kabinok belső burkolata az előtérben és a meditációs térben fa (pl. juhar).

A KABINOK ELHELYEZÉSE A 312-ES SZINT KELETI FELÉNEK, PARTFALAK KÖZÖTTI RÉSEIBEN TÖRTÉNIK.
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MEDITÁCIÓS KABINOK
[KONCEPCIÓ]
[ALAPRAJZ]
[METSZET]

[HOMLOKZATOK]
[PERSPEKTÍVA]
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RÁKÓCZI-BARLANG ÁLLANDÓ
LÁTOGATHATÓSÁGA

JELENLEG CSAK ELŐREGISZTRÁCIÓVAL
LÁTOGATHATÓ HÉTVÉGÉN

TÚRA HOSSZA 45 PERC, MAX. 20 FŐ (NAPI
MAX. 200 FŐ)

KÜLÖNLEGES KÉPZŐDMÉNYEK:
BORSÓCSEPPKÖVEK,
CSEPPKŐZÁSZLÓK,
SZIGONYOK,
EGYEDÜLÁLLÓ SZÍNGAZDAGSÁG

JELENLEG ÉVENTE 3200 FŐ LÁTOGATTJA
(2018)

MODERN KIÁLLÍTÓTÉR

SOKOLDALÚ KIÁLLÍTÁS (RÉGÉSZET,
BARLANGÁSZAT, GEOLÓGIA, NÖVÉNYTAN,
HELYTÖRTÉNET, RÉGÉSZET, ŐSLÉNYTAN)

MELLŐZI A KLASSZIKUS STATIKUS KIÁLLÍTÁS
MEGOLDÁSÁT, FELFEDEZÉSRE ÖSZTÖNÖZ

ÉLMÉNYT AD, INTERAKTÍV

A KIÁLLÍTÁS UTÁN SKANZENSZERŰEN
BEJÁRHATÓ A HEGY

ELHELYEZETT BLACKBOXOK VETÍTÉSHEZ,
INSTALLÁLÁSHOZ

A MEGYE EGYETLEN JELENLEGI BÁNYÁSZATI
TEMATIKÁJÓ KIÁLLÍTÁSA RUDABÁNYÁN VAN
(STATIKUS RENDSZER)

BARLANGÁSZ KUTATÓKÖZPONT

A BARLANGÁSZATI KUTATÓKÖZPONT UGYAN
GAZDASÁGILAG NEM KÉPEZI JELENTŐS
RÉSZÉT AZ ÉPÜLETNEK, AZONBAN
ELŐSEGÍTENÉ A HOSSZÚTÁVÚ MŰKÖDÉST.

A HEGY BARLANGJAINAK KUTATÁSA,
FELTÉRKÉPEZÉSE FOLYAMATOSAN ZAJLIK, ÍGY
AZ ERRE KIÉPÍTETT KIS MÉRETŰ KÖZPONT A
BARLANGÁSZOK MUNKÁJÁT SZOLGÁLNÁ.

IDŐBEN ÖSSZEGYEZTETHETŐ FUNKCIÓ A
LÁTOGATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉVEL.

MEDITÁCIÓS KABINOK

KIÉPÍTÉSÜK A NICHE TURIZMUSRA ÉPÜL

ELVONULÁS A MINDENNAPI ÉLETBŐL

VISSZAVONULÁS A TERMÉSZETBE

ÉPÍTÉSZETILEG KIS BEAVATKOZÁST
IGÉNYELNEK, GAZDASÁGILAG NAGYOBB
ARÁNYÚ PROFIT LEHETŐSÉGE ÁLL FENN

RELATIVE ALACSONY KÖLTÉSÉGŰ
ÜZEMELTETÉS (SZÁLLÁS, DE NEM LUXUS
KÖRÜLMÉNYEKET BIZTOSÍTÓ) + MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK LEHETŐSÉGE

ORSZÁGOS KÉKTÚRA ÚTVONAL

AZ ÉPÜLET MEGKÖZELÍTÉSE AZ ELSŐ
LÉPÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN BIZTOSÍTOTT, DE
EMELLETT KIEMELENDŐ A MELLETTE FUTÓ
KÉK TÚRA ÚTVONAL (24-25- SZAKASZ,
GÖMÖR-TORNAI KARSZT, BÓDVASZILAS)
JELENTŐSÉGE.

AZ ORSZÁGOS KÉK TÚRA ÚTVONALÁT A
LEGISMERTEBB TUDOMÁNYOS
ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN, A NATIONAL
GEOGRAPHIC NEMZETKÖZI HONLAPJA A
2020-RA LEGINKÁBB AJÁNLOTT 25 UTAZÁSI
CÉLPONT KÖZÉ SOROLT. (OLYAN HELYEK
MELLETT, MINT A GRAND CANYON, VAGY A
KALAHÁRI SIVATAG)

ESZTRAMOS ESSZENCIA LÁTOGATÓKÖZPONT

AZ ESZTRAMOS JELENLEG AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT ÁLL, ETTŐL FÜGGETLENÜL A
TELJES TÉRSÉG ALÁRENDELTEBB SZEREPET JÁTSZIK A NEMZETI PARK
MŰKÖDÉSI TERÜLTÉNEK EGÉSZÉT TEKINTVE. AZ ESZTRAMOS
ÚJRAGONDOLÁSA A FELSOROLT BEAVATKOZÁSOKKAL, LÁTVÁNYOSSÁGOK
TEREMTÉSÉVEL, FOGADÓÉPÜLET LÉTREHOZÁSÁVAL

MÉLTÓ SORBA KERÜLNE AZ ANP JELENLEGI REPERTOÁRJÁBAN.
(PÉLDÁUL AGGTELEK VAGY JÓSFAFŐ MELLETT).

AZ INFRASTRUKTÚRA MEGFELELŐ FEJLESZTÉSE KÖVETLENÜL JAVÍTJA A LEHETŐSÉGEKET

TURISZTIKAI FEJLESZTÉS KÖVETKEZMÉNYE A VENDÉGLÁTÓIPAR NÖVEKEDÉSE

A LÁTOGATÓKÖZPONT ÁLLANDÓ ÉS ALKALMI MUNKAERŐT IGÉNYEL ÉS KÍNÁL
(TÚRAVEZETŐK, RECEPCIÓSOK, PULTOSOK, KARBANTARTÓK, FELÜGYELŐK... STB.)

AZ ETSV LÉPÉSEI | 07

A TÉRSÉG
TELEPÜLÉSEINEK

FEJLESZTÉSE
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ETSV 07   |   A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK FEJLESZTÉSE ETSV 08   |   AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK NIVÓJÁNAK MEGFELELŐ FEJLESZTÉS

AZ ETSV LÉPÉSEI | 08

AZ ANP NÍVÓJÁHOZ MÉLTÓ
FEJLESZTÉS

D

HOGYAN ÉS MIÉRT
MŰKÖDHET A PROGRAM?

HOGYAN ÉS MIÉRT MŰKÖDHET A PROGRAM? (RÉSZLETESEN A TERVEZÉSI PROGRAMBAN)

E S Z T R A M O S   E S S Z E N C I A
L Á T O G A T Ó K Ö Z P O N T
DIPLOMAMUNKA  |  ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZŐ: KRAJNYÁK NÁNDOR BENCE
NEPTUN KÓD: GS90IA

BME IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

2020.06.24.



GSEducationalVersion

ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

A PROJEKT BECSÜLT LÁTOGATOTTSÁGA ÉVI 20000-30000 FŐ     |     ELŐNYE AZ ÜTEMEZHETŐSÉG     |     EGÉSZ NAPOS ÉLMÉNYT AD (ÖSSZEHANGOLVA TÖBB NAPOS)

ÖSSZEFOGLALÓ
GONDOLATOK
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